                                                                    

附件1：
提升现代农业教学与实训条件项目
结余资金增补项目报价表

项目信息：
	采购项目名称
	提升现代农业教学与实训条件项目结余资金增补项目

	采购项目预算金额
	114,677元

	报价要求
	供应商须对本次采购范围的全部货物及安装服务进行报价，包含所有货物、材料、制作加工、供货运输、设备安装及耗材、调试、验收、垃圾清运、售后服务保障、保险、税费等一切相关费用。本项目预算为人民币116,477元，报价不得超过预算金额，否则视为无效报价处理。供应商根据项目预算金额报价，报价低者为本项目候选人。



报价信息：
	乙方（供方）
	

	地址
	

	联系人及电话
	

	合计报价（元）
	

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价(元）
	总价
（元）

	1
	移动支架
	可移动支架，适配86寸通用-静音脚轮，带双托盘，层数：一层，
产品材质：冷轧钢，带滚轮。
	3
	个
	
	

	2
	电动幕布
	幕布比例：16:9.幕布尺寸：150寸，电动
	1
	套
	
	

	3
	生物安全柜
	100%外排放，负压结构，双人，
尺寸（长*深*高mm)：1000*700*680
菌落数 <0.5/皿·时(o900mm培养平皿) 
平均风速 0.38m+0.025m/s(门内侧) 0.26m+0.025m/s(中间)0.27m+0.025m/s(里侧) 
前面吸入风速 0.35m+0.025m/s 
气密度 <10m/s(500Pa压力下) 
噪音 ≤62dB(A) 
振动半峰值 ≤50um 
照度 ≥300LX 
电源 AC单相220V/50Hz 
最大功率 0.6KW 0.9KW 1.2KW
	1
	台
	
	

	4
	带锁冰箱
	电压:DC12V/24V 尺寸:450*457*1122mm 
容量:109L，冷藏69L，冷冻40L(双开门)
包装:515*510*1160mm 重量:21.5kg
	1
	台
	
	

	5
	鲜花保鲜柜
	尺寸 长1200mm;宽600mm;高1910mm
制冷方式:风冷 
功率:401-800W 额定电压:220V 类型:保鲜展示柜 功能:制冷 
门数:双门
	1
	台
	
	

	6
	立式高压灭菌器
	立式压力蒸汽灭菌器是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于制药、科研、农业等单位，对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。
产品特点：
干燥功能
采用SUS304不锈钢
手轮式快开门结构
微电脑智能自动化控制
自涨式密封圈，自动排放冷空气
内循环排汽式
断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全联锁
灭菌终了蜂鸣器提醒
参考标准YY1007-2018
采用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性
三种模式控制：
a：灭菌，自然冷却；
b：灭菌，自动排汽；
c：灭菌、排汽、排水、干燥
选配：熔化-保温功能
熔化温度60~98℃，时间范围0~999分钟
保温温度40~60℃，时间范围0~999分钟
技术参数：
型号：YXQ-100G
容积：100L
灭菌功率：3.5kW
干燥功率：1KW
电源：220V
温度分辨力：1℃
极限工作/设计温度：135℃/139℃
极限工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa
压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级）
灭菌定时（分钟）：4-120
干燥定时（分钟）：30-240
外形尺寸(mm)：485×605×1290
内腔尺寸(mm)：Ф400×850
提篮尺寸(mm)：Ф360×230×3个
使用高度(mm)：688
货运信息：
毛重（kg):114
净重（kg):95
外包装尺寸（mm)长×宽×高：705×585×1430
	2
	台
	
	

	7
	内窥镜
	简易版，耳鼻镜；
放大倍数：3倍 
照明方式 ：直接照明
电压：2.5V 
灯泡参数 ：2.5V/0.7A
耳套尺寸2.4/3/4/5mm 
电池：2节5号碱性电池 
操作(使用)环境：温度:10℃~40℃湿度:30%~80%气压:700hPa~1060hPa
储存和运输环境：温度:-40℃~70℃湿度:10%~90%(无结露)气压:500hPa~1060hPa
	4
	个
	
	

	8
	内窥镜
	检查胃肠用的，电子影像，360°灵敏万向转向，高效诊疗，降低操作难度，减少手术时间，小外径大通道，满足临床诊疗需求。
	1
	个
	
	

	9
	内窥镜
	宠物用、耳鼻喉用；电子影像，操作简单，移动方便，内窥镜摄像头挂钩方便存放，保护镜头镜体，金属机身。10寸
	1
	个
	
	

	10
	无影灯
	移动便携式，8孔；冷暖光双色调节，光线柔和；调节手柄，单手控制，灯头可以98°转动调节；防滑软扶手，拿捏柔软舒适，经久耐用。
	6
	个
	
	

	11
	PH/EC值测试笔
	1、PH值范围：0.00-14.00；
2、EC值范围：1-1999*10us/0.0-19.9ms；
3、待测液体温度范围：0-50°；
4、PH电极：高灵敏玻璃电极；
5、EC电极：钛合金电极；
6、PH校准方式：一点校准；
7、电源：4*1.5V纽扣电池。
	10
	套
	
	

	12
	U型槽超声垫
	兽用凹槽摆位器摆位垫v型
	2
	套
	
	

	13
	桌椅
	桌子直径80cm,配套6张藤椅。
	2
	套
	
	

	14
	长条桌
	160*40*74cm（钢架结构）
	2
	套
	
	

	15
	无线话筒
	1.同一话筒可在任意教室使用,且互不干扰。真正做到一师一麦，干净卫生环保;
2.UHF与红外两种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频；
3.采用24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；
4.采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效减少啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音；
 5.OLED高清液晶显示，支持音量调节,并具有记忆功能；支持一键静音,一键黑屏功能,支持激光笔教鞭；
6.笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学，按键分区设计，操作简洁。外观时尚新颖靓丽，整个话筒（含内置麦）重量小于40克，重量轻，持握方便。
	1
	套
	
	

	16
	工具柜
	重型工具柜车间安全零件柜钢制加厚多层抽屉双开门五金工具柜尺寸:1800mm*500mm*1000mm,
	2
	个
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